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STALA*ONE
INSTALLATION INSTRUC TIONS FOR RAISED 
BACK 

Important: Handle the product with care during instal-
lation. Any imperfections or defects must be reported 
before installation. Claims made after the worktop has 
been installed will not be accepted.

SUOSITELLUT ASENNUSPERIAAT TEET 

Varsinainen asennustapa varmistettava tapauskohtaisesti. 
Periaatekuvat tason päädystä.

ASENNUSOHJE TAKANOSTOLLE

Tärkeää: Käsittele tuotetta varoen, jottei se vaurioituisi. Jos 
tuotteessa on huomauttamista, siitä on ilmoitettava myy-
jälle ennen asennusta. Asennuksen jälkeen tehtyjä valituk-
sia ei voida hyväksyä. 

INSTALLATIONSANVISNINGAR FÖR UPPVIKT 
BAKKANT

Viktigt: Hantera produkten varsamt vid installation. Even-
tuella fel eller brister måste rapporteras innan installa-
tionen. Reklamationer som görs efter att bänkskivan har 
installerats godtas inte.

REKOMMENDERADE INSTALLATIONSPRINCIPER

Den faktiska installationsmetoden ska fastställas från fall 
till fall. Principbilderna visar bänkskivans ändsektion.

RECOMMENDED INSTALLATION PRINCIPLES 

The actual installation method should be determined on 
a case-by-case basis. The principle diagrams shown
illustrate the end section of the worktop.
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